
KOMISIJI ZA STUDIJE II STEPENA ELEKTROTEHNIEKOG F.AKULTETA
U BEOGRADU

Kornisija za studije II stepena Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu na svojoj sednici odrZanoi 02.
septembra 2014. godine imenovala nas je za dlanove Komisije za pregled i ocenu master rada
kandidatkinje Danice Stefanovii, dipl. inZ., pod naslovom "Raiunarske metode za analizu sloienih
,si,ytema uzemljenja ". Komisija je pregledala rad i podnosi sledeii

rzYESrar
1. Osnovni podaci o kandidatu

Danica Stefanovi6 je rodena 31. maja 1990. godine u Beogradu. Xlll beogradsku gimnaziju,
prirodno - maternatidki smer, zavrSila je sa odlidnirn uspehom 2009. godine,

Iste godine upisala je Elektrotehnidki fakLrltet u Beogradu, smer Elektrotehnidki odseci. Osnovne
studije redovno zavrSava na Odseku za energetikll, smer Elektroenergetski sistemi, sa srednjom
ocenom 8.40.

Diplornirala je 2013. godine, a tema diplomskog rada je ,,Postupak za izbor prekidada u
visokonaponskom postro.ienju". Diplomski rad je uspeSno odbranila sa ocenom 10.

Master studije.ie nastavila iste godirre na Elektrotehnidkiom fakultetu Univerziteta u Beogradu na
smeru Elektroenergetski sistemi pri Katedri za Elektroenergetske sisteme.

2. Analiza rada sa kljuinim rezultatima

Terna rada je problernatika analize sloZenih uzenrljivadkih sistema visokonaponskih postrojenja. Pri
tome je teZiSte rada na samim uzemljivadima postrojenja, po5to su onijedini element uzemljivadkog
sistema koji projektanti slobodno formiraju ina dije karakteristike bitno utidu. Tema je znadajna s
obzirom na narasle potrebe za elektridnom energijom i poviSenje naponskih nivoa prenosnih vodova
i visol<onaponsk ih postrojenja.

Uzernljivadki sistemi generalno predstavljaju veoma valan element ovih postrojenja zbog porasta
nivoa vrednosti struja nesimetridnih kvarova koje se preko njih odvode u tlo. Po5to ovi sistemi
postajLr sve vedi i prostraniji. a moraju zadovoljiti propisane uslove bezopasnosti unutar i izvan
postrojenja, potrebno je raspolagati odredenim aparatom za proradun i analizu ovakvih
uzemljivadkih sistema iodredivanje njihovih karakteristika. Poseban problem je ito Sto se ovakvi
sistemi u praksi najdeSie izvode u tlu koje nije homogeno i moZe se predstaviti dvoslojnim
ekvivalentorn.

U literaturi su razvijeni odrecleni analitidki postupci za procenu karakteristika uzemljivada u
homogenom i nehomogenom tlu, ali je njihova primena ogranidena tadno5iu i realnim prostornim
dirnenzijamauzemliiva(,a. Zbog toga su se radunarske metode proraduna pokazale u praksitadnijim
ipogodnijim za primenu. Cilj rada je bio da se analiziraju moguinosti koje u ovim analizamapruLa
prograrnski paket CYMGRD namenj en za analizu sloZenih uzemliivadkih sistema.

Obim radaje ukupno 69 strana, sa 74 slike idijagrama isedam citiranih referenci. Rad se sastoji od
uvoda, Sest poglavlj a, zakliudka i spiska citirane literature.

Nakon uvoda, u drugom poglavlju je ukratko opisan postupak za odredivanje specifidne otpornosti
tla, dok je u treiem izveden matematidki model uzemljivada u obliku pogodnom za primenu
radunara.

U detvrtom poglavlju je prikazan generalni postupak proraduna napona dodira ikoraka.



Peto poglavlje predstavlja najvaZniji deo rada u kome su nalizirane moguinosti primene

programskog paketa za neke karakteristidne itipidne sludajeve uzemljivadkih mre7a u razliditim

uslovima.

U Sestom poglavlju je analiziran realan uzemljivadki sistem TS Brezna i izvrSeno je poreclenje

rezultatadobiienih primenom ovog programskog paketa i nekih drugih programa iste namene.

3. Zakljuiak i predlog

Prema mi5ljenju dlanova Komisije, predloZeni master rad obracluje vrlo aktuelnu problematiku

projektovanj a i analize uzemljivada velikih elektroenergetskih postrojenja i doprinosi rada su

slede6i:

. definisane su karakteristidne velidine uzemljivada i nadin njihovog odreclivanja analitidki i

radunarski,

. definisani su uslovi bezopasnosti koje uzemljivadi moraju zadovoljiti u normalnom i

havarijskom reZimu i nadin njihove provere,

. analizirane su mogu6nosti primene prograrnskog paketa CYMGRD u proradunima i analizi

karakteristika uzemljivada u homogenom i nehomogenom dvoslojnom tlu kao i pogodnost

za interaktivno projektovanje ovakvih uzemljivadkih sistema, sa znadajnom grafidkom

podrSkom.

Na osnovu izloZenog, Komisija predlaZe Komisiji za studije II stepena Elektrotehnidkog fakulteta u

Beogradu da rad kandidatkinje Danice Stefanovii, dipl. inZ., pod naslovom "Ruiunarske metode za

onoiiz, stoi,enih sistema ulemljenia" prihvati kao master rad i kandidatu odobri usmenu odbranu.

U Beogradu, 09. septembra 2014.
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