
KOMISIJI ZA STUDIJE II STEPENA ELEKTROTEHNIdKOG FAKULTETA U
BEOGRADU

Komisija za studije II stepena Elektrotehnidkog fakulteta u Beogradu, na svojoj sednici odrZanoj
27 .08.2013. godine, imenovala nas je u Komisiju za pregled i ocenu master rada dipl. inZ.
Mihajla Bozoviia pod naslovom ,,Integrisani RF DC konvertor za napajanle beZidnih senzorskih
mreZa". Nakon pregleda materijala Komisija podnosi slede6i

IZVESTAJ

1. Biografski podaci o kandidatu

Mihajlo. M. BoZovii je roden 21.05.1988. godine u Kraljevu. Zavr3io je
elektrosaobraiajno tehnidku Skolu 'Nikola Tesla" u Kraljevu sa odlidnim uspehom.
Elektrotehnidki fakultet u Beogradu upisao je 2007. godine, na odseku za Elektroniku.
Diplomirao je u septembru 2011. godine. Tema diplomskog rada ,,BeZidno napajanje uredaja
pomoiu radio talasa". Tokom osnovnih studij a postigao prosednu ocenu 9.09. Master studije na
Elektrotehnidom fakultetu u Beogradu upisao je oktobra 201 1. na odseku za Elektroniku, gde je
poloZio sve ispite sa prosednom ocenom 10.0.

2. Opis master rada

Master rad ,,lntegrisani RF DC konvertor za napalule beZidnih senzorskih mreLa" sadrLi
50 strana i organizovan je u 7 poglavlja.

Prvo poglavlje je uvodno.

U drugom poglavlju dat je pregled karakteristika projektovane dual-band antene koia.je
realizovana na PCB plodi. Pored karakteristika usamljene antene, u istom poglavlju prikazani su
efekti elektromagnetske interakcije vi5e antena pri razliditim relativnim poloZajima antena.

U treiem poglavlju datie opis projektovanog dishetnog sistema za RF-DC konverziju koji
je realizovan na istoj PCB plodi kao i antena. Sistem je realizovan za dva opsega frekvencija
(900 MHz i 2.45 GHz). Rezultati merenja prikazani su u istom poglavlju.

U detvrtom poglavlju dat je opis postojeiih reSenja integrisanog RF-DC konvertora. Na
osnovu opisa i specifikacija sistema koji se projektuje, odabrane su dve topologije koje se mogu
primeniti. Nakon simulacija, topologija koja se bolje pona5a pri specificiranim ulaznim snagama
usvojenaje za dalji dizajn sistema. Detaljna analiza date topologije predstavljenaje u nastavku, a
na osnovu analize su odredeni svi parametri kola konvertora.

Peto poglavlje sadrZi opis projektovanja prilagodenja impedanse konvertora na dva opsega
lrekvencija (900 MHz i 2.45 GHz). Pokazuje se da je integrisano prilagodenje impedanse
najkritidniji deo sistem za R-F-DC konverziju, po5to vi5estruko utide na efikasnost konverzije
snage.

Sesto poglavlje daje predlog ldyout-a integrisanog sistema za RF-DC konverziju, gde je
posebna paZnj a posvedena dizajnu integrisanog transformatora.



SedmopoglavljesadrZipredloZenevarijantedelasistemanamenjenogzastabilizacijui
podizanje izlaznog DC naPona.

3. Analiza rada s kljuinim rezultatima

MasterradkandidataMihajlaBoZovi6asebaviprojektovanjemRF-DCkonvertoraza
nanaianie beziinih senzorskih mieZa. U radu su opisani izbor topologije. projektovanje'

;1ffi;;i; ;;;; ruvoriu int.griranog pp-DC konri.tora. kao i projektovanje integrisanog

p.ff^"g"il,r:" i antene za dua opiga udJstanosti, jednog GSM opsega (900 MHz) i jednog ISM

ipr"g""iZf SCia. Kljudni aiprl"*, ove teze. je razvoj integrisanog sistema za konverziju

;;;;lj"'i$ ir*,[niu 6amih slnicajavne mobilne telefonije i lokalnih ISM predajnika, za

opsege ulazne snage od -20dBm do OdBm'

4. Zakljutak i Predlog

Kandidat Mihajlo BoZovio se u svom master radu bavio projektovanjem integrisanog

RF_DC konvertora. pri izr; @ze ie pokazao visok stepen originalnosti i samostalnosti. a

aoUt1.ni rezultati pokazuju niz prednosti u odnosu na postoje6a re5enja

Na osnovu svega navedenog, a imajudi u vidu i.rezultate do kojih je kandidat do5ao u

svom radu, dlanovi koinisije predliZu Komisiji za stYqj: II stepena ETF-a u Beogradu da se

odobri javna usmena odbrana'-u.t", .uau ,,Iniegrisani {f DC konvertor za napajanje beZidnih

senzorskih mreZa"

U Beogradu 2. 9 . 2013. elanovi komisije za pregled i ocenu
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